药粉水分测定仪
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水分仪品牌：米德    型号：QL-720系列   测试品：药粉

测试目的：药粉的水分含量是影响片剂品质的一个重要因素，颗粒中的水分对片剂的成型和保证质量有着很重要的作用，相对彻底干燥的药粉颗粒弹性大，可塑性小，不能压片，适当的水分能增强颗粒的可塑性及粘性，减小弹性，从而增加片剂的硬度，药粉颗粒中水分含量太高，会造成粘冲，松片等，不仅使得片剂硬度降低，还会令片剂有限期变短。

测试工具：水分仪主机及配件一套；四种不同药粉样品；

开箱取出水分仪主机，配件包括砝码、支架、样品盘、防风盘、电源线等；

将防风盘、支架、样品盘一一装好，接通电源，按下开机键，显示屏进入开机界面，首先按去皮键减去样品盘重量，后将100g砝码放入样品盘进行校准；
用实验勺取5g左右1号药粉均匀铺在托盘上，设置合适温度后盖下上盖，按下“START”键开始测试，蜂鸣两声后，仪器自动停机，测试结束，可在液晶显示屏查看测试后1号药粉的水含量为16.42%；
复位仪器，待仪器冷却至40℃以下时，再取5g左右1号药粉均匀铺在托盘上，重复上述步骤，测试结束后第二次的结果显示的水含量为16.33%，两次误差为0.09%；
用实验勺取5g左右2号药粉均匀铺在托盘上，重复测试步骤（因药粉本身特性，此次试验温度设为60℃），测试结束后可在液晶显示屏查看测试后2号药粉的水含量为0.08%；
这时仪器显示的时间为1分01秒，未免时间过短药粉没有充分干燥影响测试结果，第二次试验将AUTO（自动）模式更改成定时模式，设置时长5分钟，再次进行测试后，结果显示依然为0.08%，这说明自动模式下的结果准确可靠；
继续取5g左右的3号、4号药粉进行测试，测试的结果分别为3号药粉第一、二次数值为0.14%、0.16%，误差为0.02%；4号药粉第一、二次数值为0.25%、0.24%，误差为0.01%；
通过上述测试，充分说明了仪器测试数据一致性高，可重复性好。
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	产品
	温度
	第一次
	第二次

	一号药粉
	110℃
	16.42%
	16.33%

	二号药粉
	60℃
	0.08%
	0.08%

	三号药粉
	110℃
	0.14%
	0.16%

	四号药粉
	110℃
	0.25%
	0.24%


注意事项

仪器使用过程中会产生高温，所以测试过程中不要在仪器周围放置易燃易爆物；

水分测定仪为精密仪器，测试过程中应避免倚靠按压摆放仪器的台面，避免影响测试结果；
测试后仪器还处于高温中，清理部件时要小心谨慎，防止烫伤。

